
No. Marca / Modelo / Versão Ano Transmissão Motorização Combustível Ruído Estático dB (A) RPM
Limite - SP

(m-1)

Velocidade angular em marcha 

lenta (rpm)

Velocidade angular em 

aceleração livre (rpm)

1 I/BMW/X6/XDRIVE30D >2019 A-8 3.0 - 24V Diesel 85,10 3000 0,51 700 4130

1 I/BMW/X5/M50D > 2019 A-8 3.0 - 24V Diesel 90,53 3750 0,51 700 3990

1 I/BMW X5 M50D > 2017 A-8 3.0 - 24V Diesel 79,33 3300 0,51 680 3990

2 I/BMW/X5 xDRIVE30D > 2016 A-8 3.0 - 24V Diesel 83,70 3000 0,51 700 3990

3 I/BMW X5 M50D > 2015 A-8 3.0 - 24V Diesel 80,30 3300 0,51 680 3990

4 I/BMW X5 xDRIVE 30D > 2015 A-8 3.0 - 24V Diesel 81,83 3000 0,51 700 3920

     Tabela de Ruído Veícular Externo na Condição Estática conforme Instrução Normativa IBAMA 127/2006

Conforme Resolução CONAMA de 01/93, Artigo 1º, Parágrafo 5º, os limites máximos de ruído para fiscalização na condição estática da tabela acima já se encontram acrescidos de 3 dB(A).

Conforme Resolução CONAMA de 16/95, Artigo 2º, Parágrafo 1º, os limites máximos de Opacidade para fiscalização já se encontram acrescidos de 0,5 m¹.


